VENTILE UND MAGNETVENTILE 2021/07 2/2-,3/2-WEGEVENTILE VORGESTEUERT ODER DIREKTGESTEUERT > WEGEVENTILE SERIE KL - KLE

2/2-, 3/2-Wegeventile I3
Serie KL - KLE

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betatigt
2/2-Wege, NC-Funktion

3/2-Wege, NC-, NO-Funktion

3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)

» Kompakte Bauweise

» Hoher Durchfluss im
Verhaltnis zur BaugroRe

» Erweiterte Version fir
hohere Betriebsdriicke

» Elektrischer Anschluss
M8 - 3-polig

> Monostabile und bistabile
Handhilfsbetatigung

v

Die Wegeventile Serie KL und KLE,
Baubreite 10 mm, wurden gegeniiber
der Vorgdngerversion weiterentwickelt
und bieten nun eine hohere Leistung. Die
Version KLE mit langerer Spule ermadglicht
einen hoheren Betriebsdruck als die
Version KL.

ALLGEMEINE KENNGROSSEN

TECHNISCHE KENNGROSSEN

Funktion 2/2-Wege NC - 3/2-Wege, NC, NO - 3/2-Wege UNI
Bauart Direktgesteuertes Sitzventil

Pneumatischer Anschluss Grundplatte

Nennweite 0.6...1.6mm

Kv-Wert (I/min) 0.12...0.50

Betriebsdruck 0+3..9bar

Betriebstemperatur 0+50°C

Medium Gefilterte Druckluft, dlfrei, gemaf 1SO 8573-1, Klasse 3.4.3, Inertgase
Schaltzeit ON <10 ms - OFF <10 ms

Handhilfsbetdtigung monostabil oder bistabil (nur fiir Version 3/2-Wege)
Einbaulage Beliebig

WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT

Korper Thermoplast PBT

Dichtungen FKM

Innenteile Edelstahl - Messing

ELEKTRISCHE KENNGROSSEN

Spannung 6...24\V DC- andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz +10%

Leistungsaufnahme 1W-1.3/0.3W-4/1W

Einschaltdauer ED 100%

Elektrischer Anschluss Stecker Mod. 121-8... - Stecker M8 Mod. CS...
Schutzart IP50 mit Stecker 121-8... - IP65 mit Stecker M8
Modell- und MaRB&nderungen vorbehalten. 1.06.01

Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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Automation

MODELLBEZEICHNUNG

KL o 4 0o - A6 3 A Y -1 3 M

SERIE
KI. KL = Standard

KLE = erweitert

0 VENTILKORPER
0=3/2-Wege-15015218
A=3/2-Wege - 150 15218 - Stecker gedreht um 180°
2=2/2-Wege
C=2/2-Wege - Stecker gedreht um 180°

4 FUNKTION
1=2/2-Wege NC
4 =3/2-Wege NC
5=3/2-Wege NO
6 =3/2-Wege UNI

o ANSCHLUSS
0 = Grundplatte oder Flansch

A6 NENNWEITE
A6=00.60 mm
A8=00.80 mm
Bl=0@1.10mm
B2=0@1.20mm
B3=01.30mm
B6=071.60 mm

WEGEVENTILE SERIE KL - KLE

WERKSTOFF DICHTUNGEN
3 =FKM

W

WERKSTOFF KORPER
A=PBT

b

Y HANDHILFSBETATIGUNG
0 =keine
Y = monostabil
B = bistabil

1 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
1 = Stecker oben mit Schutzschaltung, LED
B = Stecker vorne mit Schutzschaltung, LED
M = Stecker M8, 3-polig

3 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
1=6VDC-1W

2=12VDC-1wW

3=24VDC-1W
A=6VDC-1.3/0.3W
B=12VDC-1.3/0.3W
C=24VDC-1.3/0.3W
6=6VDC-4/1W
7=12VDC-4/1W
8=24VDC-4/1W

M BEFESTIGUNG
M = Schrauben fiir Metall
P = Schrauben fiir Kunststoff

VERSION
= Standard
0X1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m?)

1.06.02 Modell- und MaRanderungen vorbehalten.
sttt e Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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VENTILE UND MAGNETVENTILE 2021/07

I 2/2-Wegeventil NC, Stecker vorne

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall

PRODUKTUBERSICHT

Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (I/min) min + max (bar)

KL210-A83A0-1*M  2/2 NC 0.8 0.25 0:3 1.3/0.3

KL210-B23A0-1*M 2/2NC 1.2 0.40 06 4/1

KL210-B63A0-1*M 2/2NC 1.6 0.50 04 4/1

KLC10-A83A0-1*M 2/2NC 0.8 0.25 0+3 1.3/0.3

KLC10-B23A0-1*M 2/2 NC 12 0.40 06 4/1

KLC10-B63A0-1*M 2/2NC 1.6 0.50 0+4 4/1

2/2-,3/2-WEGEVENTILE VORGESTEUERT ODER DIREKTGESTEUERT > WEGEVENTILE SERIE KL - KLE

0
3
62
1 "J\‘
49 L ﬁL%ﬁ}
LU o OO
TR g

2| Evor
12 1

* gewiinschte SPANNUNG erganzen
(siehe Modellbezeichnung)

I 2/2-Wegeventil NC, Stecker oben

PRODUKTUBERSICHT

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall

Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (L/min) min + max (bar)

KL210-A83A0-B*M 2/2NC 0.8 0.25 0+3 1.3/0.3
KL210-B23A0-B*M 2/2NC 1.2 0.40 06 4/1
KL210-B63A0-B*M 2/2NC 1.6 0.50 0+4 4/1
KLC10-A83A0-B*M 2/2NC 0.8 0.25 0+3 1.3/0.3
KLC10-B23A0-B*M 2/2NC 1.2 0.40 06 4/1
KLC10-B63A0-B*M 2/2 NC 1.6 0.50 0+4 4/1

10 KLC... KL2
—
0 0
[Ta]
W i 0
Ve o}
1
3116
I
o N °l = !
o & Q o
1 ~
i
OIEESS

2| Evor
12 1

* gewlinschte SPANNUNG erganzen
(siehe Modellbezeichnung)

Modell- und MaRdnderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.

1.06.03
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CAMOZZI  ;/>. 3/2-WEGEVENTILE VORGESTEUERT ODER DIREKTGESTEUERT > WEGEVENTILE SERIE KL - KLE VENTILE UND MAGNETVENTILE 2021/07
Automation
I 2/2-Wegeventil NC, Stecker vorne
Lleferumfa_ng: KLEC KLE2...
N 1 Flanschdichtung /
ﬁx] 2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall ;
‘”" _J E
NI 7
=
3016
6.2 .
N N
< EN p
. 2 imifes
o o LN
- e O «
= PRODUKTUBERSICHT o %J 3
v Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
ﬁ (mm) (I/min) min + max (bar) PMAX 2.5
= KLE210-A83A0-1*M  2/2 NC 0.8 0.25 0+5 1
i 2| Evor
o KLE210-B23A0-1"M  2/2 NC 1.2 0.40 0+8 4/1 m
é KLE210-B63A0-1*M  2/2 NC 1.6 0.50 0:6 4/1 v
KLEC10-A83A0-1*M  2/2 NC 0.8 0.25 0+5 1 * gewiinschte SPANNUNG ergnzen
KLEC10-B23A0-1*M 2/2 NC 1.2 0.40 0+8 4/1 (siehe Modellbezeichnung)
KLEC10-B63A0-1*M  2/2 NC 1.6 0.50 0:6 4/1

I 2/2-Wegeventil NC, Stecker oben

PRODUKTUBERSICHT

Lieferumfang:

1 Flanschdichtung
2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall

3.9
-
1.95

Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (/min)  min + max (bar)
KLE210-A83A0-B*M  2/2 NC 0.8 0.25 0+5 1 .
KLE210-B23A0-B*M  2/2NC 1.2 0.40 0:8 4/1 m
KLE210-B63A0-B*M  2/2 NC 16 0.50 0:6 4/1 o
KLEC10-A83A0-B*M  2/2 NC 0.8 0.25 0+5 1 * gewiinschte SPANNUNG ergéinzen
KLEC10-B23A0-B*M 2/2 NC 1.2 0.40 0+8 4/1 (siehe Modellbezeichnung)
KLEC10-B63A0-B*M  2/2 NC 1.6 0.50 0:6 4/1
I 2/2-Wegeventil NC, Stecker M8
Lieferumfang:
1 Flanschdichtung 10 KLEC... KLEZ...
2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall c ® ° i
AT 0 0 i
0 0 i
M8-Stecker gegen Verpolung geschiitzt. 7| 1
=4 © i = :
r | i
& L = (1
SOl
! @
3 13.6
6.2
T ¢ e
o |® N
NI Z fan)
IR o €3MJP\
Ny m er ~
[ ?EJ o
BMAX 2.5

PRODUKTUBERSICHT

2| Evor
12 1

Mod. Funktion Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)

(mm) (/min) min + max (bar) * gewiinschte SPANNUNG ergdnzen
KLE210-A83A0-M*M 2/2 NC 0.8 0.25 0+5 1 (siehe Modellbezeichnung)
KLEC10-A83A0-M*M 2/2NC 0.8 0.25 05 1

Modell- und MaRanderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.

1.06.04
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VENTILE UND MAGNETVENTILE 2021/07

I 3/2-Wegeventil, Stecker vorne

PRODUKTUBERSICHT

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung

2/2-,3/2-WEGEVENTILE VORGESTEUERT ODER DIREKTGESTEUERT > WEGEVENTILE SERIE KL - KLE

2 Schrauben M1.6x14.7 zur Befestigung auf Metall

oder

2 Schrauben @1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff

Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (t/min) min + max (bar)
KL*40-A63A*-1%* 3/2NC 0.6 0.12 07 1
KL*40-A83A%- 3/2NC 0.8 0.18 0+5 1
KL*40-B13A*- 3/2NC 11 0.32 3:7 4/1
KL*40-B33A%- 3/2NC 1.3 0.37 03 4/1
KL*50-A63A* 3/2NO 0.6 0.12 0+7 1.3/ 0.3
KL*50-A83A* 3/2NO0 0.8 0.18 05 1.3/03
KL*50-B13A* 3/2NO 1.0 0.30 0+5 4/1
KL*50-B33A* 3/2N0 1.3 0.37 0+3 4/1
KL*60-A63A* 3/2 UNI 0.6 0.12 0+5[-1+4] 1.3/0.3
KL*60-A83A* 3/2 UNI 0.8 0.18 0+2[-1+1] 1.3/0.3
KL*60-B13A* 3/2 UNI ol 0.30 0+3[-1+2] 4/1
KL*60-B33A* 3/2 UNI 1.3 0.37 0+2[-1+1] 4/1

e

25.7
20.2

I\

©)

2 EVOo3
12 1113 10

* gewiinschten VENTILKORPER,
HANDHILFSBETATIGUNG, SPANNUNG,

UNTIUNI
112
201
112
6.8
@ — 1
o~ e
B el
Sl
N
PMAX 2

2| Eves 2 EV64
T
1113 120100 131 1301

BEFESTIGUNG ergdnzen (siehe
Modellbezeichnung)

I 3/2-Wegeventil, Stecker oben

PRODUKTUBERSICHT

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung

2 Schrauben M1.6x14.7 zur Befestigung auf Metall

oder

2 Schrauben @1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff

Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (/min) min + max (bar)
KL*40-A63A*-B** 3/2NC 0.6 0.12 0+7 1
KL*40-A83A*-B** 3/2NC 0.8 0.18 0+5 1
KL*40-B13A*-B** 3/2NC 1.1 0.32 3+7 4/1
KL*40-B33A*-B** 3/2NC 1.3 0.37 0+3 4/1
KL*50-A63A*-B** 3/2NO 0.6 0.12 0+7 1.3/0.3
KL*50-A83A*-B**  3/2NO 0.8 0.18 0+5 1.3/03
KL*50-B13A*-B** 3/2NO 1.0 0.30 05 4/1
KL*50-B33A* 3/2NO 1.3 0.37 0+3 4/1
KL*60-A63A* 3/2 UNI 0.6 0.12 0+5([-1+4] 1.3/0.3
KL*60-A83A* 3/2 UNI 0.8 0.18 0+2[-1+1] 1.3/03
KL*60-B13A*-B**  3/2 UNI il 0.30 0:3[-1:2] 4/1
KL*60-B33A*-B** 3/2 UNI 1.3 0.37 0+2[-1+1] 4/1

2 EVOo3
122 1113 10

* gewiinschten VENTILKORPER,
HANDHILFSBETATIGUNG, SPANNUNG,

KLO...
1 0
1 0
Al NC NG UNTDN
3112
2(2 21
11312
3 M 3.6
LIP L
@
N
I
x®
N

2 EVO5 2 EV64
T
1113 120100 1) 1301

BEFESTIGUNG ergdnzen (siehe
Modellbezeichnung)

I 3/2-Wegeventil, Stecker M8

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung

2 Schrauben M1.6x14.7 zur Befestigung auf Metall

oder

2 Schrauben @1.6x16 zur Befestigung auf Kunststoff

M8-Stecker gegen Verpolung geschiitzt.

KLO...

13.6,
6.8
N =)
o0
Oley ()
‘ \fjd 2
o *
N A
@MAX 2
2 Evos
PRODUKTUBERSICHT dﬂ;gm
12 1
Mod. Funktion  Nennweite @ kv Druck Leistungsaufnahme (W)
(mm) (/min)  min + max (bar) * gewiinschten VENTILKORPER, BEFESTIGUNG ergénzen (siehe
KL*40-A63A*-M** 3/2NC 0.6 0.12 0+7 1 HANDHILFSBETATIGUNG, SPANNUNG, Modellbezeichnung)
KL*40-A83A*-M** 3/2NC 0.8 0.18 05 1
Modell- und MaRB&nderungen vorbehalten. 1.06.05

Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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